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Технические характеристики OAF21-U 
USB-зарядное устройство OAF21-U 

Наименование параметров / модель OAF21-U 
Напряжение питания, В (источник постоянного тока) 18-21 
Выходное напряжение, В 5,0 
Выходной ток  порт 1, А 2,0 
Выходной ток  порт 2, А 2,0 
Габаритные размеры ДхШхВ, мм 63х40х85 
Масса нетто/брутто, кг 0,1 / 0,12 
Установленный срок службы, год 3 
Температура хранения ° С 5-30  

 
ВНИМАНИЕ! 
Характеристики могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного 
уведомления. 
 
Внешний вид и элементы управления OAF21-U 
 
                                                                РИС.14 

 
1. Выключатель с индикацией заряда и состояния Вкл./Выкл. 
2. USB-порт1 
3. USB-порт2 

 
    Работа 

 
Наденьте адаптер на аккумулятор, чтобы он защелкнулся на месте. Рис. 14 
• Подключите устройство с помощью USB-кабеля к подходящему порту USB-
адаптера батареи. 
• Активируйте переключатель ON (1). Светодиод ON (1) загорится красным 



                                                                                      
 

   38  
 

• Когда ни одно устройство не подключено, красный светодиод снова погаснет. 
• Чтобы снова извлечь аккумулятор, нажмите кнопку блокировки аккумулятора (a) 
и снимите адаптер с аккумулятора. 
Для достижения наилучших результатов заряжайте аккумулятор до полного 
заряда. 
 

Устройство зарядное OAF21-400CB/1100CB 
 

Устройство зарядное EDON OAF21-400CB, OAF21-1100CB с автоматическим 
определением уровня заряда аккумулятора, предназначено для заряда 
аккумуляторов компании EDON моделей: LIO-1.3, LIO-2.0, LIO-3.0,   

 
ВНИМАНИЕ! Не используйте данные зарядные устройства для зарядки 
аккумуляторов сторонних производителей! 
 

Комплектация OAF21-400CB/1100CB 
 

Наименование Количество  шт. 
Зарядное устройство  1  
Инструкция по использованию с гарантийным талоном 1  
Упаковка 1  

 
ВНИМАНИЕ! Комплектация инструмента может изменяться заводом-
изготовителем без предварительного уведомления.  
Аккумулятор в комплект поставки устройства не входит.  
 

Технические характеристики OAF21-400CB/1100CB 
Устройство зарядное OAF21-400CB/1100CB 

Наименование параметров / модель OAF21-400CB OAF21-1100CB 
Напряжение питания, В 100-240 100-240 
Частота, Гц 50-60 50-60 
Макс. выходное напряжение 
(автоматическое определение 
напряжения), В 

21 21 

Ток зарядного устройства, А 0.4 1.1 
Количество элементов в аккумуляторе 5 10 
Габаритные размеры ДхШхВ, мм 105х80х55 105х80х55 
Масса нетто, кг 0,2 0,2 
Установленный срок службы, год 3 3 
Температура хранения ° С 5-30  5-30  

 


